® Bei diesem Gewebe liegt Polyester auf der AulRenseite
fir mehr Strapazierfadhigkeit sowie Farbechtheit und
Baumwolle auf der Innenseite fir mehr Komfort.

® Moderne, kérpernahe Passform mit viel
Bewegungsfreiheit.

* Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.

® Die Nahte im Nacken sind mit einem weichem,
gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht
storen.

Technische Informationen

Premium. Fluoreszierend und mit schrag verlaufenden
Reflexen. Zweifarbig. Moderne Passform. Angenehme
Baumwollinnenseite und strapazierfahiges Polyester mit
Stretch an der AuBBenseite. Quadratisches Jacquardmuster.
Reflexe sind elastisch. Runder Halsausschnitt.
Rippenbindchen am Hals. Nackenbesatz. Nackenband.
Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante.
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tested to work

19084-781 Sweatshirt

Premium - Moderne Passform - zweifarbig

MASCOT® ACCELERATE SAFE

XS ONE | SONE M L XL | 2XLONE | 3XLONE
ONE | ONE | ONE

4XLONE | 5XLONE

50% Polyester/50% Baumwolle
260 g/m?
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Strick Meterware.Kann max. 5% einlaufen.Das Produkt ist
gemaR EN ISO 20471 zertifiziert, seine Eigenschaften fur 50
Hauhaltswaschen beizubehalten.

Industriewasche-Kategorie B2
Zertifizierungen
DIRD-TEX ENIS020471 ENISO20471  HIGH-¥IS

TRHE R s

Logo

Da das Produkt aus Stretchmaterial gefertigt ist, muss fur
das Aufbringen eines Logos, etc. ein elastisches Transfer
verwendet werden. Es sollte ein Transfer ausgewahlt
werden, der flr den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal
145 Grad erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen
des Produkts die Waschanleitung fur den ausgewahlten
Transfer.

Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von
(M-5XL) 0,0300 m2 (XS-S) 0,2400m? versehen werden darf.
Dieses zulassige Areal darf nicht Uiberschritten werden. Das
Logo auf der Vorder- und Riickseite darf jeweils maximal
50% des gesamten Logoareals betragen, um die
Zertifizierung gemaf EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis:
Der aufgefihrte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie
viel Platz fur die Logoplatzierung zur Verfligung steht. Um
die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemafl EN ISO 20471
beizubehalten, missen die Anweisungen zur LogogréRe
eingehalten werden.

Logoplatzierung:

® Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Links auf der
Brust. Max. 10 x 6 cm/3,9 x 2,3 in

® Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max.
10x5cm/3,9x1,9in

® Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Ricken.
Max. 25 x 18 cm/9,8 x 7 in

® Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Nacken. Max.
12x3cm/4,7x1,1in
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